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102 mm Datenformat

100 mm Endformat

4 mm Sicherheitsabstand zum Rand

Datenformat (inkl. 1 mm Beschnitt):
102 x 92 mm

Endformat:
100 x 90 mm

4 mm Sicherheitsabstand zum Rand 
gewährleisten, dass keine Daten 
angeschnitten werden

Maße sind für Vorder- und Rückseite 
sowie Veredelungsdateien identisch

Akzeptierte Dateiformate sind PDF, AI (Adobe Illustrator) und INDD (Adobe InDesign - 16,80 € 
Nachbearbeitungsgebühr).

Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Erstellung möglichst keine Pixelgrafiken verwenden. 
Alle Pixelgrafiken unter 300 dpi können zu einem qualitativ schlechteren Druckergebnis führen 
und werden abgelehnt.

Übermitteln Sie uns die Daten für Vorder- und Rückseite sowie jeder einzelnen Veredelung in separaten Dateien.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Dateien im CMYK-Farbraum befinden. Für eine optimale Übereinstimmung zwischen 
CMYK-Farbe in Ihrem Design und der gedruckten Farbe, empfiehlt es sich einen kalibrierten Monitor bei der Erstellung 
der Daten zu nutzen. Daten im RGB-Farbraum oder Sonderfarben werden abgelehnt.

Wandeln Sie sämtliche Schriften in Pfade um.

Achtung: Abbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu und dienen zur Orientierung für Ihre Druckdaten

Veredlungsdateien für Prägung, Heißfolienprägung, UV-Spotlack, Thermoreliefdruck und Laserstanzung legen Sie 
bitte vektorbasiert in schwarz auf weiß an.

Veredlungsdateien für Letterpress legen Sie bitte vektorbasiert in Ihrer gewünschten Farbe an.

Anforderungen Druckdateien

Anforderungen Veredelungsdateien

Es gelten alle Punkte aus „Anforderungen Druckdateien“ und die folgenden für Veredelungsdateien:

letzte Aktualisierung 13.07.2017

Hinweise zu Größe und Schnitt

Format: 100 x 90 mm


